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IMPRIMANTE 3D SAMA+

Réf. : 2MP-IM-SM993

La 2MP SAMA+ est |la grande sceur du modele SAMA. Congue pour les impressions de grande envergure, cette \l.m' ) f—

grande imprimante 3D offre un volume d’impression impressionnant de 993 x993x 1000 mm ainsi qu’une
grande vitesse d’impression. Elle est équipée d’un capteur de fin de filament (runout sensor), garantissant
la continuité des impressions sans interruption.

Caractéristique techniques Cartérisation et performances

» Type : FDM - Extrusion de fil ¢ Extrudeur:380C°

thermoplastique - Mono téte ¢ Vitesse d'impression : Jusqu’a 500 mm/s

* Dimensions Extérieurs : 1380X1370X1540 mm ¢ Epaisseur de couche : 0,04-0,6 mm

* Volume d’impression 993X993X1000 ¢ Précision : 100 +/-0,1 mm

¢ Poids : 70 kg ¢ Diamétre de buse : 0,4/0,6/0,8 mm

¢ Alimentation : 220V ¢ Plateau chauffant :100 C°

Certification CE : Vérifiée ¢+ Réglages hauteur et parallélisme de plateau : Automatique/manuel

Connectique et interface Paramétrages et filaments =

« Ecran : Tactile couleur pour un acces direct aux - Filaments acceptés : @1,75 PLA, PETG, ASA, ABS,

fonctions 7" * Détecteur de fin de filament

eLogiciel: ORCASlicer, ¢ Alertes en temps réel sur smartphone ou PC en cas de + CONTENU

* Compatibilite : Windows, Mac OS, i0S probléme et arrét automatique de I'impression = impriman}e 2 SAMA+
+ Format de fichiers : STL, OBJ, AMF / Gcode g iicelol e
* Connectivité : Flash Disk, WiFi. * 1 cable d'alimentation

* 1 bobine de filament
Certification CE : Vérifiée
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